Rekonditioneringsanvisning

KONTROLL OCH TEST
Schema for att kontrollera och testa VELA arbetstolar och stastodstolar

Arbetsstolar och stastodstolar

Datum:

Adress:
Stolmodell:

ID-nummer:

Kontrollerad av:

D Skrot
|:| Service

D Reparation

1. Underrede 4. Bromsfunktion 7. Kladsel/6verdrag

D Kontrollera svetsar |:| Kontrollera bromsfunk-tion

D Dra at skruvar |:| Kontrollera svetsar
|:| Lyssna efter missljud

D Dra at skruvar

Kontrollera kladsel pa sits
Kontrollera kladsel pa ryggstod
Kontrollera kladsel pa nackstod

Kontrollera kladsel pa sidostod

Dooo

2a. Lyftanordning med gaspatron Kontrollera 6sa éverdrag

[]  Kontrollera funktion 5. Sitsmekanism/stédplatta 8. Tillbehor

D Smarjning av rorliga delar |:| Kontrollera alla funktioner

Kontrollera kroppsstodens funktion
D Kontrollera avseende slitage I:’

Lyssna efter missljud

D Kontrollera skjuthandtag
Dra at skruvar I:, Dra at skruvar

Kontrollera nackstodets funktion

2b. Elektrisk lyftanordning [ smorning av rortiga delar Kontrollera benstédens funktion

Dood

D Kontrollera ledningar avseende - Kontrollera sidostédens funktion
brott/skador 6. Armstod
o []  ontroliera funktion 9. Elektriska tillbehor
D Smorjning av rorliga delar
Elektrisk broms
D Dra &t skruvar D Kontrollera svetsar %
o Kontakter
|:| Lyssna efter missljud |:| Undersok avseende brott
. I:l Dra at skruvar D Handenhet
Laddningsfunktion
3. Hjul D Kontrollera yta/kladsel 10. Rengéring
D Kontrollera rullmotstand D Kladsel
D Undersok ev. glapp i lager D Underrede
D Dra at skruvar |:| Armstod
D Avlagsna smuts/har fran hjul |:| Ovriga tillbehor

Anmarkningar:
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